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Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Ficha técnica

Soporie coplanar microrail pqrdﬂc,
metdlica, vertical

e Vdlido para cubiertas metdlicas.

e Soporte coplanar para anclaje a chapa, en la parte
superior de la greca.

e La fijacién incluye junta de estanqueidad y tornillos de
anclaje autotaladrante con arandela de sellado sin
necesidad de pretaladro.

o Vdlido para espesores de mddulos de 28 hasta 40 mm

o Kits diponibles de 1 a 8 mddulos.

Viento: Hasta 250 Km/h (Ver documento de velocidades del
viento)
Materiales: Perfileria de aluminio EN AW 6005A Té

Tornilleria presores: Acero inoxidable A2-70
Tornilleria fijacién: S42.1
Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta
antes de cualquier instalacion.
Comprobar la impermeabilidad de la fijacidn una vez colocada.

Para médulos de hasta: *@, Carga de nieve:
& %% 40 kg/m?

2400x1350

18,7

Junta de
estanqueidad

El perfil se fija a la chapa mediante 4
tornillos S42.1 (2 a cada lado)

estanqueidad

|\ Espesor minimo de Tomilleria de fjacion
< la chapa 0.5 mm

Montaje correcto Poco apretado Demasiado Inclinado
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Para la distancia de anclajes de los médulos
consultar ficha técnica del médulo

<333,0

Distancia entre ejes de chapa

grecada: menor o igual a 333mm.

Par de apriete:
Tornillo Presor 7 Nm

Tornillo SW8
Velocidad mdx. de

rotacién para instalar: 1800 rpm

Junta de
estanqueidad

% @ 100% Reciclable

Perfiles paralelos a la cumbrera
Marcado c €
ES19/86524
Herramientas necesarias:
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Anclaje a Tornilleria EPDM Chapasandwich  Chapa grecada  Chapa ondulada  Chapa imitacion teja

chapa incluida 5 nervios
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Velocidades dé'viento

Soporte coplanar microrail para cubierta 05 V

metalica Sistema kit

V|SUNFER

- Cargas de viento: Segun tunel del viento en modelo computacional CFD
- Cdlculo estructural: Modelo computacional comprobado mediante EUROCODIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

Cargas mdaximas
Velocidad del viento
QQ (Km/h) 110 130 150 180 210 250
Nieve max Nieve max Nieve max Nieve max Nieve max Nieve max
(Kg/m?) ¥ |(Kg/m?) % |(Kg/m?) ¥ |(Kg/m?) $ (Kg/m?) ¥ |(Kg/m?)) 3F
207 199 190 175 156 133
142 135 125 110 90 17
106 98 89 73 19
82 74 65 34

Tabla 1 - Cargas mdximas admisibles en funcién de la distancia entre grecas y la velocidad del viento y cargas de nieve.

Flujo viento norte - En estructura coplanar.

Flujo viento sur - En esfructura coplanar.

Para cumplir con las velocidades méximas admisibles de viento especificadas en la tabla 1, se deberdn respetar todas las instrucciones Marcado C E
indicadas en los planos de montaje. ES19/86524
Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los mddulos son compatibles con las especificaciones del fabricante.
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