Despliegue del tridngulo preensamblado y anclaje al suelo

Se deben atornillar los 2 puntos de

Tridngulo plegado
anclaje

1

¢

Tornilleria de
anclaje no incluida

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.

Montaje del perfil guia sobre el tridngulo
\ 1 .Insertar la fijacion
‘ de perfil en interior

de la guia

2. Levantar la fijacion
de perfil y colocar el
perfil guia.

3. Insertar el perfil en la
fijacién por la guia
lateral.

4. Soltar la fijacién de
perfil

5. Apretar la tuerca
y repetir en el otro

N lado del perfil

Unir los perfiles con las piezas UG

Intfroducir los perfiles dentro del carril
del del elemento de union UGT a
fravés de las ranuras laterales.

[ — /
Métrica 4.2/ 4.8
(4 por unién)
Una vez dentro, fijar la unidén con los
fornillos de bloqueo, siempre ala /

altura de la ranura lateral. S

Soporte inclinado cerrado para cubierta metdlica. 1 1 H
Horizontal.

V|SUNFER

Fijar arriostramientos

*Consultar hoja 2/2

= Métrica 6.3 (2 por arriostramiento)

Ubicar los médulos sobre los perfiles

Vuelo Vuelo

‘ ‘

Distancia entre médulos: 20 mm.

Distribuir los médulos para que su colocacion sea simétrica a lo largo del soporte,
dejando la misma distancia de sobrante en los extremos. Dejar una separacion
entre modulos de 20mm.

Fijacién de los médulos con los presores y colocacion de las tapas G1

e

Vdlido para medidas de espesor de
maodulo de 28 mm a 40 mm.

-

Tamano max.
2279x1150

.

Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos del kit

1) Infroducir tornillo martillo en la ranura del perfil é%wmemme
en posicion horizontal.

2) Girar tornillo martillo y apretar tuerca. enorasens C€
3) Apretar tornillo hexagonal para fijar el médulo. 1/2

Nos reservamos el derecho a redlizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sélo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.



Nota:
-Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma

-Comprobar la impermeabilidad de la fijacion una vez colocada

TRTTH
I
Par de apriete:
. Tornillo Presor 7 Nm
Perfil G1 - 1230 Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm
Tornillo Mé.3 Hexagonal 10 Nm
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal 6 Nm

|

Perfil G1 - 1450

|

Perfil G1 - 1800

Soporte inclinado cerrado para cubierta metdlica. 1 1 H
Horizontal.
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I] Arriostramiento 2 tridngulos Arriostramiento 3 tridngulos Arriostramiento 24 tridngulos
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Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sélo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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