Vertical.
Fijar arriostramientos con autorroscantes M SUNFER

. i : Soporte inclinado abierto para cubierta plana.
Despliegue del triangulo preensamblado y anclaje al suelo
°

Apretar los tornillos (a)
del regulable para fijar el
dngulo deseado.

*Consultar hoja 2/2

Ubicar los médulos sobre los perfiles

A

Fdcil montaje de la inclinacién oo S
deseada, desde 30° a 50°. Tornilleria de 2 Distribuir los mddulos para que su horone

Anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.  anclaje no incluida colocacién sea simétrica a lo largo
del soporte y dejando la misma
Montaje del perfil guia sobre el fridngulo distancia de sobrante en los
extremos.

Sobrante
derecho

Dejar una separacion entre =
modulos de 20 mm para poner el

-— presor central que fijard los médulos

al perfll Distancia enfre modulos: 20 mm.

=

Fijacion de los médulos con los presores

Presor lateral

y . X 1) Alinear presor con el perfil
: 2) Introducir en la ranura
P 3) roscar el tornillo.
Unir perﬁles con las uniones UG2 . Vd!ido para medidas de espesor de Tamano max.
P maodulo de 28 mm a 40 mm. Para 2279x1150
i I /// / espesores diferentes solicitar bajo
-~

pedido.

Presor central

1) Alinear presor con el perfil
Canto redondeado hacia abajo 2) bajar hasta hacer clic LY,
W 3) roscar el tornillo. %& 100% Reciclable
Introductir la unién UG2 dentro de los perfiles G2, quedando la mitad de la unidn
dentro de cada perfil y fijar con 8 autotaladrantes, 4 a cada lado del perfil. Marcado
1) 2) 3) es19/86524 C €

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sélo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado. ‘I /2



Nota:

-Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
-Comprobar la impermeabilidad de la fijacién una vez colocada
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Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sélo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado abierto regulable para cubierta plana 1 4 1 V
Vertical. °
S W/ISUNFER
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm
Arriostramiento para 2 tridngulos
X, 1366
30°
X, 1573
X 1310
35°
X, 1517
X, 1228
40°
X, 1435
X, 1137
45°
X, 1343
X, 1035
50° ) ) ) 9
X 1242 Distancias de anclaje en funcion de la
2 regulacion del soporte
./' *,v x4 ﬁmm_;(8 . > p 113
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Ficha técnica \

Presor lateral regulable para fijarvruplﬂ: 1eles eng
inicio y final

Y|SUNFER

Vdlido para medidas de espesor de mdodulo
de 28 mm a 40 mm. Para espesores
diferentes solicitar bajo pedido.

Espesores de médulos admitidos

te i I:

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

28-30 mm 35mm 40 mm
Materiales: Perfileria de aluminio EN AW 6005A Té
Tornilleria de acero inoxidable A2-70
Herramientas necesarias: Seguridad:
13 Par de apriete: . = ( l@ ::. AK E
Tornillo presor. 7 Nm LV
(LY Marcado
% 100% Reciclable c E
ES19/86524
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