
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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Soporte inclinado abierto para cubierta plana.
2 módulos. Horizontal. 24H

Tamaño máx.
2279x1150

100% Reciclable

Fijar arriostramiento

Anclaje del pórtico al suelo y distancias de anclaje

a

a

2  4 2 124H

TR24H S08S10

Fijar módulos al triángulo

Anclar módulo a los triángulos mediante 4
presores laterales, 2 presores por tríángulos

Fortalecer la estructura fijando un arriostramiento a través de 2 tornillos autoroscantes

Nota:
- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la  misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada!R2-06/23
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X1 2202 1966

INCLINACIÓN 15º 30º

Distancia anclajes

X2 2402 2166

Distancia recomendada entre triángulos

Despliegue del triángulo preensamblado

Tornilleria de anclaje no incluida.
Anclaje mediante tornillo de hasta M10.

Se deben atornillar los 4 puntos de anclaje

!

mm Par de apriete:
Tornillo Presor
Tornillo M8 Hexagonal
Tornillo M6.3 Hexagonal

7 Nm
20 Nm
10 Nm

2

S11

mm

x2

Marcado
ES19/86524

Válido para medidas de espesor de
módulo de 28 mm a 40 mm. Para
espesores diferentes solicitar bajo
pedido.
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Herramientas necesarias: Seguridad:

S10

Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Tornillería de acero inoxidable A2-70

Válido para medidas de espesor de módulo
de 28 mm a 40 mm. Para espesores
diferentes solicitar bajo pedido.

Par de apriete:
Tornillo presor 7 Nm

100% Reciclable
Marcado

ES19/86524

Ficha técnica
Presor lateral regulable para fijar paneles en
inicio y final

R2-02/23

Espesores de módulos admitidos

28-30 mm

0 1 2

35 mm 40 mm
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