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Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

Y|SUNFER 63H-IN

Informacién general

Informaciéon General y recomendaciones ES

e Se deberdn respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del
producto proporcionadas.

e Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma. La
direccién facultativa de la instalaciéon fotovoltaica es la que debe garantizar antes del
montaje de la misma que la subestructura del tejado, asi como la estdtica del edificio,
soportardn las cargas adicionales que se originardn.

e Para evitar turbulencias del viento debe mantenerse una distancia minima de
seguridad indicada en la normativa desde los bordes del techo y otros impedimentos (por
ejemplo, chimeneas, respiraderos, efc.) hasta los paneles.

e En el caso de chimeneas y otros elementos que precisen de mantenimiento se deberd
mantener una distancia libre de instalaciéon fotovoltaica para el fdcil acceso de los
servicios de extincién de incendios cuyas dimensiones minimas serdn las mds restrictivas
entre las indicadas en las prescripciones de las autoridades competentesy 1 m.

e La superficie del techo o cubierta debe estar limpia y seca. Las irregularidades del
techo deben corregirse o eliminarse.

e La fijacion debe anclarse siempre a la chapa de la cubierta.
e Comprobar la impermeabilidad de la fijacién una vez colocada.

e Distribuir los mddulos para que la colocacién sea simétrica a lo largo del soporte y
dejando los sobrantes en los extremos.

e Los presores no se deben apretar con mdquinas de impacto.

e Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los médulos son compatibles con
las especificaciones del fabricante.

e El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.

e Durante la manipulacién del material, extremar los cuidados para preservar el
embalaje. Almacenar en un drea seca y con buena ventilacion. Disminuir al méximo la
variacion de la temperatura y la humedad. Evitar el aimacenamiento del material en el
exterior. Evitar la presencia de fuentes de agua, goteras, salpicaduras o algin otro
contacto con agua en la zona de almacendje. Ante el hecho de que el material esté
mojado o humedo deberd secarse y limpiarse de forma inmediata. No dejar el material
directamente en el suelo por la humedad que se pueda transmitir. Ufilizar el pallet de
embalaje original o estanterias.

e Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier
momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de
la calidad. Las ilustraciones en los planos y catdlogos pueden ser sélo ejemplos y, por
tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

e Los componentes de aluminio se pueden entregar en distintos acabados sin perjudicar
la solucién estructural. Acabados disponibles: crudo/anodizado/lacado.
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Contenido del Kit
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Espesor chapa

20,5 mm
w Perfileria de aluminio EN AW 6005A Té
1 1
W»!K Tormilleria de acero inoxidable A2-70 Max.

2465x1350 mm

28-40 mm

Espesor: -

Superficies de anclaje:

Chapa sadndwich Chapa sdndwich Chapa simple
5 nervios 3 nervios
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Landscape Anclajes

Max. 2465
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La distancia mdxima entre perfiles "Z" y el vuelo del
maddulo "V", se debe consultar en la ficha técnica del
fabricante del médulo.

0 4 H— H— [ S63-ZN +S10.8
[ S63-ZIN+S11.8
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Montaje estructura
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\V|SUNFER

Adhesivo para
pre-pegado ala
cubierta(incluido)

$42.1

Caracteristicas

Cabeza hexagonal con tornillo zincado.
Acero inoxidable A2 con punta de acero

cementado.

Arandela de estanqueidad premontada de

acero inoxidable-EPDM.

Excelentes propiedades de adherencia.

Especificaciones técnicas:
Longitud del tornillo 25 mm.
Didmetro del tornillo 5,5 mm.
Unidad hexagonal SW8.

63H-IN
S63-IN

Informacidn
técnica anclagje

Arandela
de sellodo EPDM

D16

5

rom.

Velocidad de rotacién a instalar max. 1800

e (mm) 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 1.5
Vrk (kN) 0.79 | 091 | 1.03 | 1.15 | 1.35 | 1.54 | 244
Nex (kN) 0.46 | 0.60 | 0.75 | 0.82 | 1.04 | 1.18 | 212

Descripcion

Soporte coplanar microrail

Disposicion de los mddulos

Landscape

Formato

KIT de 1 a 8 mddulos

Superficie de aplicacién

Chapa metdlica

Superficie de anclaje

Greca

Tipo de fijacion

Atornillada (Tornillo S42.1)

Fijaciéon S63-IN

Perfil G78

Toma tierra $13.8
Dimensién mdéxima de médulo 2465x1350 mm
Espesor de mddulo de 28 a 40 mm

Materiales

cementado

Perfileria: Aluminio crudo o anodizado
EN AW 6005A T6

Junta de estanqueidad

Tornilleria: Acero inoxidable A2-70 con punta de acero

Cargas maximas

Segun configuracion

Cdlculo estructural

Modelo computacional comprobado mediante

EUROCODIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

o
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Cargasy

reacciones

—_—0D

i Do

Cargas maximas admisibles 6o
reacciones:

Y [ F aom

Inclinacién 5°

Inclinacion 10°
Inclinacion 15°
Inclinacion 20°
Inclinacion 25°
Inclinacion 30°
Inclinacion 35°
Inclinacion 40°

==

P: Fijacién

Rx: Cortante que debe soportar el anclaje
Ry: Traccidn que debe soportar el anclaje y
compresion que debe soportar la cubierta
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Cargas y reacciones

Cargas mdaximas admisibles y Reacciones — HK°

H Cargas x é =T

EEEE ) Ry
N ﬁ % (kN/fijacion) (kN/fijacién) (kN/fijacion)
(Km/h) (Kg/m2)
110 265 0.080 0.006 0.9363
130 265 0.065 0.008 0.7681
150 265 0.065 0.025 0.7760
180 265 0.065 0.055 0.7901
210 265 0.065 0.090 0.8066

250 265 0.065 0.145 0.8327

1-8

Tabla 1 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

Cargas mdximas admisibles y Reacciones = 10°
e Cargas x @ ?
N - £ (kN/fijacién) (kN/fijacién) (kN/fijacién)
(Km/h) (Kg/m2)

110 265 0.158 0.006 0.9159
130 265 0.128 0.009 0.7517
150 265 0.128 0.025 0.7596
180 265 0.128 0.055 0.7736
210 265 0.128 0.090 0.7902
250 265 0.128 0.146 0.8163

1-8

Tabla 2 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

>
=

Carga de nieve caracteristica a nivel del terreno: La carga de nieve tabulada es la carga de nieve caracteristica a nivel del terreno, que corresponde a Y, 4"
la carga de nieve a nivel del terreno con una probabilidad anual de ser excedida del 0.02, excluyendo acciones excepcionales de la nieve, segun 1.6.1 |
EN1991-1-3.

El valor caracteristico de la carga de nieve sobre cubierta se obtiene segun el del Capitulo 5 Apartado 5.2 Punto 3a) de EN 1991-1-3.

Se ha considerado el coeficiente térmico igual a 1. El coeficiente de forma de la carga de nieve se obtiene del Capitulo 5 Apartado 5.3.2 Punto 2) Tabla

5.2 (u/1) de EN 1991-1-3. Para la consideracion del coeficiente de exposicion se establece “Topografia Normal” para vientos inferiores a 125 km/h 'y

“Topografia Expuesta al viento™ para velocidades de viento superiores, obteniéndose el valor del coeficiente de exposicidn segun el Capitulo 5 g

Apartado 5.2 Tabla 5.1 de EN 1991-1-3.

Los valores tabulados son admisibles para cubiertas a una y dos aguas que no presenten ninguna obstruccién al deslizamiento de la nieve sobre la
cubierta.

Sila cubierta presenta alguna obstruccién al deslizamiento de la nieve debe consultar el SOFTWARE SUNFER KEY: https://sunferkey.sunferenergy.com/

=
£

Reacciones obtenidas para las distribuciones de kit de montajes habituales.
Para ofras distribuciones, las cargas de nieve deberian limitarse al 85%
del valor de la tabla.

<
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado
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Cargas y reacciones

Cargas mdaximas admisibles y Reacciones — 15°

H Cargas x é =T

EEEE ) Ry
N ﬁ % (kN/fijacion) (kN/fijacién) (kN/fijacion)
(Km/h) (Kg/m2)
110 265 0.232 0.005 0.8950
130 265 0.188 0.024 0.7423
150 265 0.188 0.046 0.7560
180 265 0.188 0.084 0.7802
210 265 0.188 0.129 0.8089

250 265 0.188 0.200 0.8540

1-8

Tabla 3 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

Cargas mdximas admisibles y Reacciones — 20°
e Cargas x @ ?
N - £ (kN/fijacién) (kN/fijacién) (kN/fijacién)
(Km/h) (Kg/m2)

110 265 0.299 0.006 0.8498
130 265 0.242 0.025 0.7059
150 265 0.242 0.047 0.7196
180 265 0.242 0.085 0.7438
210 265 0.242 0.130 0.7725
250 265 0.242 0.201 0.8175

1-8

Tabla 4 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

>
=

Carga de nieve caracteristica a nivel del terreno: La carga de nieve tabulada es la carga de nieve caracteristica a nivel del terreno, que corresponde a Y, 4"
la carga de nieve a nivel del terreno con una probabilidad anual de ser excedida del 0.02, excluyendo acciones excepcionales de la nieve, segun 1.6.1 |
EN1991-1-3.

El valor caracteristico de la carga de nieve sobre cubierta se obtiene segun el del Capitulo 5 Apartado 5.2 Punto 3a) de EN 1991-1-3.

Se ha considerado el coeficiente térmico igual a 1. El coeficiente de forma de la carga de nieve se obtiene del Capitulo 5 Apartado 5.3.2 Punto 2) Tabla

5.2 (u/1) de EN 1991-1-3. Para la consideracion del coeficiente de exposicion se establece “Topografia Normal” para vientos inferiores a 125 km/h 'y

“Topografia Expuesta al viento™ para velocidades de viento superiores, obteniéndose el valor del coeficiente de exposicidn segun el Capitulo 5 g

Apartado 5.2 Tabla 5.1 de EN 1991-1-3.

Los valores tabulados son admisibles para cubiertas a una y dos aguas que no presenten ninguna obstruccién al deslizamiento de la nieve sobre la
cubierta.

Sila cubierta presenta alguna obstruccién al deslizamiento de la nieve debe consultar el SOFTWARE SUNFER KEY: https://sunferkey.sunferenergy.com/

=
£

Reacciones obtenidas para las distribuciones de kit de montajes habituales.
Para ofras distribuciones, las cargas de nieve deberian limitarse al 85%
del valor de la tabla.

<
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado
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Cargas y reacciones

Cargas mdaximas admisibles y Reacciones — 2HK°

H Cargas x é =T

EEEE ) Ry
N ﬁ % (kN/fijacion) (kN/fijacién) (kN/fijacion)
(Km/h) (Kg/m2)
110 265 0.356 0.008 0.7940
130 265 0.289 0.026 0.6609
150 265 0.289 0.048 0.6746
180 265 0.289 0.086 0.6989
210 265 0.289 0.132 0.7275

250 265 0.289 0.203 0.7726

1-8

Tabla 5 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

Cargas mdximas admisibles y Reacciones = 30°
e Cargas x @ ?
N - £ (kN/fijacién) (kN/fijacién) (kN/fijacién)
(Km/h) (Kg/m2)

110 265 0.404 0.011 0.7464
130 265 0.328 0.001 0.6327
150 265 0.328 0.011 0.6544
180 265 0.328 0.032 0.6927
210 265 0.328 0.058 0.7379
250 265 0.328 0.097 0.8091

1-8

Tabla 6 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

Carga de nieve caracteristica a nivel del terreno: La carga de nieve tabulada es la carga de nieve caracteristica a nivel del terreno, que corresponde a Y, 4"
la carga de nieve a nivel del terreno con una probabilidad anual de ser excedida del 0.02, excluyendo acciones excepcionales de la nieve, segun 1.6.1 |
EN1991-1-3.

El valor caracteristico de la carga de nieve sobre cubierta se obtiene segun el del Capitulo 5 Apartado 5.2 Punto 3a) de EN 1991-1-3.

Se ha considerado el coeficiente térmico igual a 1. El coeficiente de forma de la carga de nieve se obtiene del Capitulo 5 Apartado 5.3.2 Punto 2) Tabla
5.2 (u/1) de EN 1991-1-3. Para la consideracion del coeficiente de exposicion se establece “Topografia Normal” para vientos inferiores a 125 km/h 'y

“Topografia Expuesta al viento™ para velocidades de viento superiores, obteniéndose el valor del coeficiente de exposicidn segun el Capitulo 5 /A
Apartado 5.2 Tabla 5.1 de EN 1991-1-3. AN
ZAN
Zax |41

Los valores tabulados son admisibles para cubiertas a una y dos aguas que no presenten ninguna obstruccién al deslizamiento de la nieve sobre la
cubierta.
Sila cubierta presenta alguna obstruccién al deslizamiento de la nieve debe consultar el SOFTWARE SUNFER KEY: https://sunferkey.sunferenergy.com/

Reacciones obtenidas para las distribuciones de kit de montajes habituales.
Para ofras distribuciones, las cargas de nieve deberian limitarse al 85%
del valor de la tabla.

<
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado
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Cargas y reacciones

Cargas mdaximas admisibles y Reacciones — 35°

H Cargas x é =T

EEEE ) Ry
N ﬁ % (kN/fijacion) (kN/fijacién) (kN/fijacion)
(Km/h) (Kg/m2)
110 265 0.371 0.009 0.5761
130 265 0.302 0.001 0.4961
150 265 0.302 0.013 0.5177
180 265 0.302 0.034 0.5560
210 265 0.302 0.060 0.6012

250 265 0.302 0.099 0.6724

1-8

Tabla 7 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

Cargas maximas admisibles y Reacciones — 40°
e Cargas x @ ?
N - £ (kN/fijacién) (kN/fijacién) (kN/fijacién)
(Km/h) (Kg/m2)

110 265 0.318 0.007 0.4225
130 265 0.260 0.003 0.3709
150 265 0.260 0.0156 0.3911
180 265 0.260 0.037 0.4268
210 265 0.260 0.062 0.4691
250 265 0.144 0.101 0.56355

1-8

Tabla 8 - Cargas mdximas admisibles y reacciones.

>
=

Carga de nieve caracteristica a nivel del terreno: La carga de nieve tabulada es la carga de nieve caracteristica a nivel del terreno, que corresponde a Y, 4"
la carga de nieve a nivel del terreno con una probabilidad anual de ser excedida del 0.02, excluyendo acciones excepcionales de la nieve, segun 1.6.1 |
EN1991-1-3.

El valor caracteristico de la carga de nieve sobre cubierta se obtiene segun el del Capitulo 5 Apartado 5.2 Punto 3a) de EN 1991-1-3.

Se ha considerado el coeficiente térmico igual a 1. El coeficiente de forma de la carga de nieve se obtiene del Capitulo 5 Apartado 5.3.2 Punto 2) Tabla

5.2 (u/1) de EN 1991-1-3. Para la consideracion del coeficiente de exposicion se establece “Topografia Normal” para vientos inferiores a 125 km/h 'y

“Topografia Expuesta al viento™ para velocidades de viento superiores, obteniéndose el valor del coeficiente de exposicidn segun el Capitulo 5 g

Apartado 5.2 Tabla 5.1 de EN 1991-1-3.

Los valores tabulados son admisibles para cubiertas a una y dos aguas que no presenten ninguna obstruccién al deslizamiento de la nieve sobre la
cubierta.

Sila cubierta presenta alguna obstruccién al deslizamiento de la nieve debe consultar el SOFTWARE SUNFER KEY: https://sunferkey.sunferenergy.com/

=
£

Reacciones obtenidas para las distribuciones de kit de montajes habituales.
Para ofras distribuciones, las cargas de nieve deberian limitarse al 85%
del valor de la tabla.

<
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- Zona segura de instalacién

- Zona con turbulencia

- Zona con turbulencia extrema

63H-IN

Zona de instalacion

‘e=min [b,2h]

x=Max [e/10, 0.5m]
y = Max [e/4, 0.5m]

Para evitar turbulencias y ofros efectos nefastos, se debe instalar los paneles
fotovoltaicos dentro de la zona verde. No se debe instalar paneles fotovoltaicos en

las zonas de turbulencia.
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Certificado ISO 9001
Certificado ISO 14001
Cerlificado UNE-EN 1090
Marcado CE

Garantia

63H-ZN

Certificados y garantia
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https://media.sunferenergy.com/productos/catalogo-general/espanol-doc.tecnica/5-certificados/Garant%C3%ADa%20estructural%20y%20anticorrosi%C3%B3n-Sunfer%202025%20-%20ES.pdf
https://media.sunferenergy.com/productos/catalogo-general/espanol-doc.tecnica/5-certificados/SGS_ISO%209001_2015_ESVLC_013899_ES.pdf
https://media.sunferenergy.com/productos/catalogo-general/espanol-doc.tecnica/5-certificados/SGS_ISO%2014001_2015_ESVLC_211172_ES.pdf
https://media.sunferenergy.com/productos/catalogo-general/espanol-doc.tecnica/5-certificados/Certificado%20UNE-EN%201090%20(2025).pdf
https://media.sunferenergy.com/productos/certificates/2-ce-mark/espanol/productos/Marcado CE - 63H.pdf
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